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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkową podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Roboty omówione w ST mają zastosowanie do budowy instalacji i linii telekomunikacyjnych. 
Pod określeniem linie telekomunikacyjne mieszczą się: 

- Kanalizacja teletechniczna 
- Kable telekomunikacyjne kanałowe i doziemne. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe zawarte są w normach podanych w punkcie nr 10. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawców u Wytwórców. KaŜdy 
materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
Wszystkie zastosowane do budowy instalacji alarmowej sygnalizacji poŜaru elementy instalacji (przewody, kable, 
urządzenia), powinny posiadać aktualne certyfikat zgodności dopuszczające do stosowania w ochronie 
przeciwpoŜarowej. 
Zaprojektowana instalacja winna być wykonana w oparciu o materiały spełniające wymagania techniczne i 
eksploatacyjne dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zawartych w normach wymienionych w punkcie 10. 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji teletechnicznych muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać świadectwa lub deklaracje zgodności wydane przez 
producentów. 

(1) Odbiór materiałów na budowie  
• Materiały takie jak szafa, osprzęt, przewody naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  
• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  
• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego.  

 
3 SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach inŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
3.2 Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kablowych linii telekomunikacyjnych i iinstalacji teletechnicznych 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu w zaleŜności od zakresu robót 
gwarantujących właściwą jakość robót 

- wciągarka ręczna kabli, 
- spręŜarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 
- megomierz, 
- mostek kablowy, 
- generator poziomu do 20 kHz, 
- miernik poziomu do 20 kHz, 
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- przesłuchomierz, 
- urządzenie do przebić poziomych, 
- zespół prądotwórczy jednofazowy do 2,5 kVA, 
- próbnik wytrzymałości izolacji, 
- miernik oporności pozornej, 
- spawarka światłowodowa, 
- przecinarka włókien światłowodowych, 
- reflektometr, 
- zestaw do pomiaru mocy optycznej, 
- zestaw do pomiaru dyspersji chromatycznej. 
 

4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określanymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2 Transport materiałów i elementów 
Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących środków transportu w zaleŜności od zakresu robót: 

- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewozu kabli, 
- przyczepa niskopodwoziowa. 

Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z normami i przepisami  budowy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5.2 Telekomunikacyjne sieci kablowe  
5.2.1 Układanie kabli w kanalizacji 
W kanalizacji naleŜy układać kable nieopancerzone. W pierwszej kolejności naleŜy zajmować otwory w dolnej 
warstwie ciągu kanalizacyjnego, a do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niŜ: 

- 1 kabel, jeŜeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 
- 2 kable, jeŜeli suma ich średnic nie przekracza 75 % średnicy otworu, 
- 3 i więcej kabli, jeŜeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji.  

W studniach kablowych, kable powinny być ułoŜone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się krzyŜować 
między sobą. Złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłuŜ studni i mocowane na wspornikach. 
5.2.1.1 Prowadzenie kabli w budynkach 
Kable wewnątrz budynków moŜna prowadzić: 

- na drabinkach kablowych lub na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach wsporczych mocowanych 
do ścian, 
stropów itp., 

- w kanałach kablowych pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych, poziomych i pionowych, 
- w rurach osłonowych ułoŜonych pod poziomem podłogi, 
- w rurach osłonowych ułoŜonych pod lub na tynku w ciągach pionowych prostych. 

NaleŜy przy tym uwzględnić następujące zalecenia: 
- przy wyborze rodzaju kabli do instalacji wnętrzowych naleŜy brać pod uwagę wymogi przeciwpoŜarowe i 

tam, gdzie to jest potrzebne, stosować rury osłonowe i kable o powłoce z materiału 
nierozprzestrzeniającego ognia, bezhalogenowego, 

- przy instalowaniu kabli wewnątrz budynków naleŜy ściśle przestrzegać zaleceń co do geometrii 
prowadzenia kabli, tj. nie przekraczania dopuszczalnego promienia zginania kabla, nie powodowania 
miejscowego nacisku na kabel oraz nie stosowania zbyt duŜych sił przy zaciąganiu i wyginaniu kabli. 

5.2.1.2 Instalowanie kabli w szybach 
Kable instalowane w szybach, kanałach pionowych lub w kanalizacji o duŜym nachyleniu powinny być mocowane 
uchwytami w odstępach nie większych niŜ 6m lub na kaŜdej kondygnacji. 
Kable w dłuŜszych szybach (powyŜej 30 m) powinny być kablami wzmocnionymi dodatkową warstwą włókien 
aramidowych lub szklanych. 
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Dla kompensacji drgań i cięŜaru kabli w szybach konieczne jest stosowanie na kablu zapasów kompensacyjnych 
(półpętli) w odstępach co 15 - 20m, zamocowanych tak, aby półpętla wraz z kablem miała swobodę ruchów. Szyb w 
tym miejscu nie powinien być za ciasny, aby zapasy kabla mogły się ruszać i nie zakleszczały się między innymi 
kablami. 
Instalowane w szybie kable o długości większej niŜ 10m powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym 
nieściekającym. 
5.2.2 Monta Ŝ kabli 
Złącza na kablach powinny odpowiadać wymaganiom normy ZN-96/TPS.A.-027. NaleŜy stosować osłony złączowe 
termokurczliwe wzmocnione wg normy ZN-11/TPS.A.-031.  
Do łączenia Ŝył kabli naleŜy stosować łączniki wypełnione spełniające wymagania normy ZN-05/TPS.A.-030. 
Światłowody powinny być łączone zgodnie z numeracją wg barwnego kodu identyfikacyjnego włókien przez spajanie 
wg ZN-96/TPS.A.-006.  NaleŜy stosować Osłony złączowe wg normy ZN-96/TPS.A.-008. 
Światłowody przewidziane do odgałęzienia zaleca się w miarę moŜliwości technicznych układać w oddzielnej 
kasecie. 
5.2.3 Ochrona linii kablowych 
5.2.3.1 Zabezpieczenie kabla od uszkodze ń mechanicznych 
Ochrona powinna być realizowane przez: 

- Prowadzenie kabli w rurach ochronnych wg ZN-96/TPS.A.-018 na skrzyŜowaniach z przeszkodami 
terenowymi. 

- Przykrycie kabla pokrywami kablowymi. 
- Przykrycie kabla taśmami ostrzegawczymi wg ZN-99/TPS.A.-025 układanymi nad kablem w połowie 

głębokości ułoŜenia. 
5.2.3.2 Zabezpieczenie kabla od wyładowa ń atmosferycznych i obcych napi ęć 
W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej naleŜy w skrzynkach kablowych na 
słupach stosować zespoły zabezpieczające wg. ZN-13/TPS.A.-036. 
5.2.3.3 Zabezpieczenie kabli przed zawilgoceniem 
Podczas przechowywania, transportu i układania końce kabli naleŜy chronić przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniami ich ośrodków przy pomocy kapturków termokurczliwych, szczelnie zamykających kabel. Kapturki 
powinny być zdejmowane tuŜ przed montaŜem złączy lub przed pomiarami kabli. 
5.2.4 Znakowanie kabli telekomunikacyjnych 
5.2.4.1 Wymagania ogólne 
Trwałą i wyraźną numerację naleŜy umieszczać na szafkach kablowych, głowicach oraz puszkach i skrzynkach 
kablowych. Numerację naleŜy wykonać za pomocą szablonów wg BN-73/3238-08. 
5.2.4.2 Znakowanie kabli 
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek oznaczeniowych 
wg ZN-96/TPS.A.-022  z wyraźnie odciśniętymi numerami. 
Oznaczenie połoŜenia kabla ziemnego, w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów powinno być 
wykonane słupkami oznaczeniowymi wg ZN-06/TPS.A.-026. 
5.3 Instalacje teletechniczne 
5.3.1 Informacje ogólne 
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty instalacyjne. 
Trasowanie 

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu na 
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami.  

– przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,  
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
– obwody instalacji przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury 
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  
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MontaŜ sprzętu, osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia dostarczoną przez producenta. Miejsce 
instalacji urządzenia powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłoŜu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa za pomocą kołków 
i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  

Podejście do gniazd i urządzeń  
Podejścia instalacji do gniazdek końcowych i urządzeń naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do gniazdek i urządzeń zamocowanych na ścianach, podejścia naleŜy wykonywać przewodami ułoŜonymi na 
tych ścianach, a takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka, kanały instalacyjne itp. 

Układanie przewodów  
Przewody telekomunikacyjne w rurkach  
a) Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych 

Rury i listwy elektroinstalacyjne naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłoŜu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie 
od przyjętej technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 
wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwić odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) Wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie dopuszcza się 
do tego celu stosowania przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji.  

Łączenie przewodów 
W instalacjach telekomunikacyjnych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym. Nie dopuszcza się stosowania połączeń „na skręt”.  
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do 
danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. 
Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

Przyłączanie gniazdek i urządzeń 
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami gniazdek i urządzeń powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

5.3.2 Instalacja ł ączności telefonicznej i sie ć komputerowa 
Dla potrzeb realizacji usług teleinformatycznych projektuje się system okablowania strukturalnego, umoŜliwiający 
dystrybucję usług teleinformatycznych. 
Elementami tej instalacji będą: 

• lokalna rozdzielnia dystrybucyjna budynku (LPD) sieci INTER-MON i MIL-WAN, zawierające zakończenie 
okablowania poziomego budynku, zlokalizowana w pomieszczeniu teletechnicznym na parterze budynku, 

• linie kablowe okablowania kampusu (kabel światłowodowy i telefoniczny),  
• linie kablowe okablowania poziomego,  
• gniazda abonenckie końcowe. 

W pomieszczeniu teletechnicznym zainstalowana będzie szafka 19” wysokości 18U wisząca dla sieci INTER-MON, 
MIL-WAN i WSD, z której zostanie poprowadzone okablowanie poziome do kaŜdego z 3 punktów magazyniera, 
zakończone gniazdem 3xRJ45 kat. 6. 
W punkcie LPD okablowanie poziome będzie zakończone na panelach krosowniczych 19”.  
Dla PD sieci MIL-WAN wybudować uziemienie ochronne. LPD wyposaŜyć w switche 24 portowe z odpowiednimi 
wkładkami optycznymi. 
Okablowanie poziome będzie wykonane kablem typu F/FTP 4x2x0,5 kat. 6. 
Okablowanie strukturalne będzie prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych p/t. 



7 

 

5.3.3 Instalacja alarmowa sygnalizacji po Ŝaru 
Dla budynku projektuje się instalację alarmową sygnalizacji poŜaru w oparciu o mikroprocesorową centralkę SAP 
2-pętlową. Systemem tym objęte zostaną wszystkie pomieszczenia uŜytkowe i przestrzenie budynku. 
System pozwala na: 

• wczesne wykrycie źródła potencjalnego poŜaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do 
czujki, 

• szybkie powiadomienie personelu dozorującego obiektu (oficer dyŜurny) oraz uŜytkowników o zaistniałym 
zagroŜeniu poŜarowym, poprzez wywołanie akustycznego i optycznego alarmu poŜarowego (alarm 
dwustopniowy), 

• identyfikację czujek sygnalizujących alarm poŜarowy, 
• chronologiczny zapis wydarzeń w pamięci centralki,  
• sterowanie innymi instalacjami w przypadku wystąpienia stanu alarmowego, 
• przekazanie stanu alarmowego do oddalonego stanowiska dozoru straŜy poŜarnej, 
• wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie. 

Elementami tej instalacji będą: 
• centrala alarmowa sygnalizacji poŜaru zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym. Centrala powinna być 

wyposaŜona w panel obsługi dla SP, 
• pętle dozorowe, z czujkami poŜarowymi, ręcznymi ostrzegaczami poŜaru, wskaźnikami zadziałania czujek, 

modułami monitorującymi i sterującymi z izolatorami zwarć, 
• linie sygnalizacyjne do sygnalizatorów wewnętrznych (akustycznych) i zewnętrznych (akustyczno-

optycznych), 
• linia sygnalizacyjna do Oficera DyŜurnego, a dalej do właściwej jednostki StraŜy PoŜarnej, 
• oprogramowanie, 

Centralka powinna umoŜliwiać rejestrację wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie z określeniem lokalizacji i 
czasu zdarzenia. W momencie powstania alarmu poŜarowego II stopnia system automatycznie spowoduje: 

• uruchomienie sygnalizatorów akustycznych w ciągach komunikacyjnych w budynku oraz w pomieszczeniu 
Oficera DyŜurnego, 

• automatyczne przesłanie alarmu do Oficera DyŜurnego, a dalej do właściwej terenowo jednostki StraŜy 
PoŜarnej. 

PowyŜsze funkcje, słuŜą bezpiecznej ewakuacji osób oraz umoŜliwiają podjęcie akcji przeciwpoŜarowej we 
wczesnej jej fazie. 
Wszystkie zastosowane do budowy elementy instalacji (przewody, kable, urządzenia), powinny posiadać waŜne 
certyfikat zgodności dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpoŜarowej. 
W wybranym pomieszczeniu technicznym zainstalowana będzie centralka sygnalizacji poŜaru, z której zostaną 
poprowadzone pętle dozorowe do czujek, przycisków ROP i modułów sterująco-monitorujących instalowanych w 
poszczególnych strefach. 
Główne ciągi kablowe będą prowadzone na projektowanych korytkach kablowych dedykowanych dla instalacji 
teletechnicznych. 
W pomieszczeniach instalacja będzie prowadzona w rurkach RL 18 n/t. Na terenie obiektu jako ostrzegacze 
poŜarowe przewiduje się czujki wielokryteriowe (TF1-TF6). Czujki instalowane będą w gniazdach na stropach 
konstrukcyjnych. Wszystkie ostrzegacze naleŜy łączyć w linii dozorowej zgodnie z instrukcją fabryczną.  
Ręczne ostrzegacze poŜaru ROP naleŜy instalować na ścianie na wysokości 1,4 m od podłogi. 
Wszystkie przepusty przez stropy i ściany, przegradzające strefy poŜarowe, uszczelnić za pomocą środków 
uszczelniających o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. 
5.3.4 Instalacja telewizji dozorowej CCTV 
Dla potrzeb modernizowanego budynku przewiduje się instalację telewizji dozorowej, która umoŜliwi zdalny nadzór 
nad otoczeniem zewnętrznym magazynu, w tym wszystkimi wejściami i wyjściami, w czasie rzeczywistym i 
archiwizację zdarzeń na rejestratorach cyfrowych.  
Planuje się wykonanie instalacji w technologii IP. 
Elementami tej instalacji będą: 

• switch integrujący systemu TVU, 
• zespół wideoserwerów cyfrowych zainstalowany w pomieszczeniu Oficera DyŜurnego kompleksu, 
• stanowisko monitoringu systemu telewizji dozorowej wyposaŜone w komputerową stację roboczą z 

monitorami LCD i klawiaturą sterującą, zlokalizowane w pomieszczeniu Oficera DyŜurnego, 
• kamery IP stałe zewnętrzne,  
• okablowanie systemu, 
• oprogramowanie. 

Do budowy systemu telewizji dozorowej zastosowane zostaną kamery IP dualne stałe o rozdzielczości 3MPix 
wyposaŜone w promienniki podczerwieni. 
W pomieszczeniu Oficera DyŜurnego zainstalowana będzie stacja robocza z monitorami LCD 40” i LCD 24” oraz 
klawiaturą sterującą do monitorowania terenu zewnętrznego.  
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Klawiatura systemu TVU będzie umoŜliwiała sterowanie i zarządzanie systemem kamer. 
Do switcha integrującego systemu TVU, zainstalowanego w remontowanym budynku będzie sprowadzone 
okablowanie torów wizyjnych z kamer zainstalowanych w poszczególnych strefach. 
Projektowane rejestratory cyfrowe będą wyposaŜone w dyski twarde zapewniające zapis danych z kamer przez 
okres minimum 3 miesięcy przy załoŜeniu, Ŝe będą one zapisywane z prędkością 5kl/s w trybie normalnym i 25 kl/s 
w trybie alarmowym, wyzwalanym przez sygnał alarmowy z systemu sygnalizacji włamania, kontroli dostępu lub 
poprzez wbudowany system wideodetekcji. 
Projektowane kamery zewnętrzne będą zasilane ze switcha integrującego S-1 (PoE).  
Dla systemu TVU przewiduje się instalację lokalnego zasilacza UPS.  
5.3.5 Instalacja alarmowa sygnalizacji włamania 
W budynku projektuje się system sygnalizacji włamania-napadu w oparciu o centralę alarmową kompatybilną z 
centralami zainstalowanymi na terenie kompleksu. 
Elementami tego systemu będą: 

• zintegrowana centralka sygnalizacji włamania-napadu, zlokalizowana w wybranym pomieszczeniu 
technicznym, 

• magistrale komunikacyjne RS 485, pomiędzy centralką a kontrolerami adresowalnymi, nadzorującymi 
pomieszczenia z zabezpieczeniami antysabotaŜowymi,  

• czujki PIR (podczerwień) wraz z ich oprzewodowaniem z zabezpieczeniami antysabotaŜowymi,  
• czujki mikrofalowe,  
• kontaktrony, zainstalowane w drzwiach do pomieszczeń, bramach i oknach uchylnych, 
• manipulatory dekadowe przy przejściach do stref uzbrojonych w instalację SWN, 
• sygnalizatory wewnętrzne (akustyczne) i zewnętrzne akustyczno-optyczne, 
• oprogramowanie. 

Centralka umoŜliwi rejestrację wszystkich zdarzeń zachodzących w danym systemie z określeniem lokalizacji i 
czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, dla poszczególnych poziomów dostępu, 
określone zostaną przez uŜytkownika i stanowić będą wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu.  
Systemem SWN objęto wszystkie wejścia i wyjścia z budynku, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia magazynowe, 
techniczne i pomocnicze. 
W wybranym pomieszczeniu technicznym zainstalowana będzie centralka sygnalizacji włamania, z której 
poprowadzone zostaną magistralne do koncentratorów systemu SWN instalowanych w poszczególnych strefach 
obiektu.  
Z koncentratorów poprowadzone będą linie sygnalizacyjne do czujek SSWN. 
KaŜde wydzielone pomieszczenie będzie stanowiło w systemie SWN niezaleŜną strefę.  
W pomieszczeniach objętych systemem SWN zainstalowane będą czujki PIR i MW.  
Drzwi wejściowe do pomieszczeń objętych systemem SWN zabezpieczone będą czujkami kontaktronowymi. 
Dodatkowo czujki kontaktronowe będą zainstalowane w drzwiach kratowych przeznaczonych do wietrzenia 
obiektu. 
Przy drzwiach wejściowych do poszczególnych stref zainstalowane będą klawiatury systemu SWN umoŜliwiające 
zazbrajanie bądź rozbrajanie danej strefy lub grupy stref. 
Projektowany system będzie połączony za pomocą linii światłowodowej z dyŜurką Oficera DyŜurnego jednostki 
celem moŜliwości zastosowania systemu podwójnego kodu i monitorowania zaistniałych zdarzeń alarmowych. 
W tym celu w pomieszczeniu Oficera DyŜurnego będzie zainstalowana klawiatura systemu SW umoŜliwiająca 
lokalizację źródła alarmu oraz nadzór i administrowanie systemem. 
System będzie wykonany w klasie SA-4 w oparciu o urządzenia klasy S. 
System sygnalizacji włamania będzie zintegrowany z systemem telewizji dozorowej w celu przesyłania informacji o 
stanach alarmowych.  
5.3.6 Zasilanie urz ądzeń 
Dla poszczególnych systemów przyjęto następujące czasy podtrzymania bateryjnego: 

• system sygnalizacji włamania – 72h; 
• system telewizji dozorowej – 8h; 
• system alarmowy sygnalizacji poŜaru – 72h; 

Centralka oraz koncentratory systemu sygnalizacji włamania będą posiadały wewnętrzne zasilacze z 
akumulatorami umoŜliwiające zasilanie systemu przez minimum 72h w stanie pracy i 15min w stanie alarmu przy 
zaniku napięcia 230V w sieci zasilającej. 
Centralka sygnalizacji poŜaru zasilana będzie napięciem przemiennym 230V. Zasilacz centralki SAP będzie 
posiadał suche akumulatory 24VDC zasilania rezerwowego, wchodzące w skład centralki, umoŜliwiające 
prawidłową pracę systemu wykrywania poŜaru w stanie dozorowania w ciągu min. 72 godz. bez zasilania 
podstawowego oraz minimum pół godziny w stanie alarmu.  
Dla switcha integrującego oraz kamer IP systemu telewizji dozorowej przewidziano zasilacz UPS zapewniający 
poprawną pracę systemu przez minimum 8h przy zaniku napięcia 230V w sieci zasilającej. Linia zasilająca zasilacz 
UPS będzie rezerwowana poprzez centralny agregat kompleksu z zapasem paliwa na 72h. NiezaleŜnie od tego w 
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projektowanym obiekcie, w części elektrycznej, przewidziano złącze do podłączenia zewnętrznego przewoźnego 
agregatu prądotwórczego.  
5.4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY MONTAśU I BADANIACH LINII 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH 
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach prowadzonych w styczności ze światłowodami. Ich ułamane 
lub odcinane końce są bardzo ostre i łatwo mogą wbijać się w skórę ludzką. Są one szczególnie niebezpieczne dla 
oczu, ust, skóry twarzy itp. Krótkie odcinki kabli i włókien światłowodowych powinny być starannie zbierane i 
składane do specjalnych pojemników, a następnie likwidowane w taki sposób, aby nie były bezpośrednio dostępne 
dla osób nieświadomych ich szkodliwości. Monterzy i technicy powinni być ostrzeŜeni o niebezpieczeństwach przy 
pracach z włóknami światłowodowymi i pouczeni o sposobach obchodzenia się z nimi.  
Przyrządy stosowane do pomiarów parametrów transmisyjnych kabli, linii i urządzeń optotelekomunikacyjnych oraz 
same urządzenia są prawie zawsze wyposaŜone w lasery, będące źródłem niewidzialnego promieniowania 
optycznego duŜej mocy.  
Jest ono szczególnie niebezpieczne dla wzroku, nie wolno więc pod Ŝadnym pozorem wystawiać niczyich oczu na 
jego działanie. Nie wolno zaglądać w końcówki światłowodów prowadzących promieniowanie laserowe, aby np. 
sprawdzić, czy laser juŜ działa albo czy koniec światłowodu lub półzłączki jest czysty. 
Końcówki przewodów, gniazda na urządzeniach i przyrządach pomiarowych lub półzłączki, na wyjściu, których moŜe 
być emitowane promieniowanie laserowe, powinny być opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem UWAGA! 
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE. 
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami podane są w normie PN-91/T-06700 w rozdziale III „ 
Wytyczne dla uŜytkownika" oraz w instrukcji TP S.A. T-01 pt. "Odbiór i utrzymanie kablowych linii 
optotelekomunikacyjnych". 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady wykonywania kontroli jako ści 
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonanych robót. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymogami OST, SST, PZJ. Przed przystąpieniem do badań, 
wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badań. Po wykonaniu badania, wykonawca 
przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o 
zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜna kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
InŜyniera. 
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli uŜytkownika kabli i 
musi uzyskać jego akceptacje.  
6.2 Kable telekomunikacyjne  
Kontrola jakości wykonania robót montaŜu kabli polega na sprawdzeniu: 

- Materiałów uŜytych do budowy linii telekomunikacyjnej 
- Sprawdzenie poprawności doboru kabli i osprzętu  
- UłoŜenia kabli w kanalizacji w ziemi, na mostach itp.  
- Sposobu wykonania zakończeń kablowych 
- Poprawności doboru średnic Ŝył kabli 
- Prawidłowości montaŜu osłon złączowych 
- Parametrów elektrycznych kabli wg ZN-96/TPS.A.-027  
- Parametrów optycznych kabli OTK wg ZN-96/TPS.A.-005 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montaŜowych na linii kablowej odcinki fabrykacyjne kabli naleŜy 
poddać oględzinom w celu wykrycia uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu lub przeładunku bębnów.  

- W trakcie budowy i montaŜu kabli OTK powinny być wykonywane niŜej podane pomiary: 
- Po ułoŜeniu kabla, naleŜy wykonać pomiary kontrolne potwierdzające parametry światłowodów. Pomiary 

naleŜy wykonać przy pomocy reflektometru dla fali 1550nm. 
- Po wykonaniu połączeń światłowodów naleŜy wykonać pomiary reflektometryczne z obydwu stron 

zmontowanego odcinka dla fal 1310nm i 1550nm w celu stwierdzenia poprawności wykonanych połączeń.  
- Po całkowitym zmontowaniu odcinka regeneratorowego, dla uzyskania wykresów reflektometrycznych, 

naleŜy wyko 
nać na wszystkich włóknach pomiary reflektometryczne dla fal 1310nm i 1550nm, z obydwu stron 
odcinka, pomiędzy przełącznicami światłowodowymi. Wykresy reflektometryczne naleŜy przekazać jako 
załączniki do dokumentacji powykonawczej.  

Na kablach miedzianych wykonać pomiary prądem stałym i przemiennym w zakresie tłumienności przesłuchu. 
6.3 Ocena wyników bada ń 
Przedstawioną do odbioru kablowa linię telekomunikacyjna naleŜy uznać za wykonana zgodnie z wymogami normy 
jeŜeli sprawdzenia i pomiary dały dodatni wynik. 
Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę negatywną, powinny być 
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
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7 OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentacje projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez InŜyniera. Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Po wybudowaniu instalacji teletechnicznych i przekazaniu ich do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- Aktualną dokumentacje powykonawczą 
- Protokóły dokonanych pomiarów  
- Protokóły odbioru robót zanikających  
- Protokółu odbioru robót przez Inwestora  

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 
atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- Roboty przygotowawcze 
- Dostarczenie i zmontowanie urządzeń  
- uruchomieniu przebudowywanych urządzeń  
- Zdemontowanie kolizyjnych urządzeń  
- transport zdemontowanych materiałów 
- Przeprowadzeni prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 
- Wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-87/6774-04    Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250   Beton zwykły 
BN-89/8984-18   Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Ogólne wymagania i badania. 

Normy i dokumenty Orange (TPS.A.) 
ZN-96/TP S. A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia tere-
nowego.               
                                    Ogólne wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-005  Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-006  Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-007  Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-008  Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-009  Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-010  Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 
podbudowie  
                                   słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do l kV. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-013   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 
(RHDPE).  
                                  Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-018  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.  
                                   Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-019  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-020  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-021  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 
ZN-10/TP S.A.-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-12/TP S.A.-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-024  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. 
ZN-99/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-06/TP S.A.-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniewo-pomiarowe.  

      Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach metalowych. 
ZN-96/TP S.A.-028  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. 
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ZN-96/TP S.A.-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce   
                                   polietylenowej , wypełnione. 
ZN-05/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki Ŝył 
ZN-11/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe 
ZN-05/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. 
ZN-05/TP S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 
ZN-13/TP S.A.-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i   
                                   przetęŜeniami. 
ZN-10/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 
ZN-05/TP S.A.-041  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,  
 dodatkowe. 
INSTRUKCJA T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. 
 

Inne normy i dokumenty polskie 
PN-87/E-90054    Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.  
                            Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-76/E-05125     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-91/M-34501     Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.  
   Wymagania. 
PN-85/S-10030   Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 
PN/T-91-06700      Bezpieczeństwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe.  
   Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla uŜytkownika. 
PN/T-01002        Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 
PN/T-01003       Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 
BN-80/6775-0300  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych.      
  Wymagania i badania. 
BN-80/6775-03.01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych.  
 Płyty drogowe. 
BN-80/8939-17  Przeprowadzenie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania. 
BN-89/8984-10  Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
 

Normy bran Ŝowe 
Nr normy Tytuł 

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Wprowadzenie 
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Centrale sygnalizacji poŜarowej 
PN-EN 54-3:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej. PoŜarowe sygnalizatory akustyczne 
PN-EN 54-4:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Zasilacze 
PN-EN 54-5:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Punktowe czujki ciepła 
PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Czujki dymu. Czujki punktowe działające  

z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 
PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Ręczne ostrzegacze poŜarowe 
PKN-CEN/TS 54-
14:2006 

Systemy sygnalizacji poŜarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, 
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

PN-EN 54-16:2011P Systemy sygnalizacji poŜarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów 
ostrzegawczych 

PN-EN 50173-1 
:2007 

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania 
ogólne 

PN-EN 50173-2 
:2007 

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki 
biurowe 

PN-EN 50174-1 
:2002 

Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-2 
:2002 

Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 50174-3 
:2005 

Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

PN-EN 50346 
:2005 

Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego 
okablowania 

PN-EN 61935-1 
:2006U 

Ogólne przepisy dotyczące okablowania – Wymagania dotyczące sprawdzania 
zrównowaŜonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC,  11801 Część 1: 
Okablowanie 
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PN-EN 60825-2 
:2005 

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Bezpieczeństwo światłowodowych systemów 
telekomunikacyjnych 

PN-EN 50133-1 
:2007 

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe 

PN-EN 50133-2 
:2002U 

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. Część 
2-1: Wymagania dla podzespołów 

PN-EN 50133-7 
:2002U 

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. Część 
7: Zasady stosowania 

PN-EN 50131-1 
:2009 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Wymagania systemowe 

PN-EN 50131-
1:2009/A1:2010 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 1: Wymagania 
systemowe 

PN-EN 50131-6 
:2009 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 6: Zasilanie 

PKN-CLC/TS 
50131-7:2011 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 7: Wytyczne 
stosowania 

PN-EN 50130-5 
:2012 

Systemy alarmowe. Część 5: Próby środowiskowe (oryg.) 

PN-EN 50131-2-
4:2009 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 2-4: Wymagania 
dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych 

PN-EN 50131-2-
3:2010 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 2-3: Wymagania 
dotyczące czujek mikrofalowych 

PN-EN 50131-2-
2:2009 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki 
sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni 

PN-EN 50131-2-
5:2010 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 2-5: Wymagania 
dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych 

PN-EN 50131-
4:2010 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 4: Sygnalizatory 
(oryg.) 

PN-EN 50131-2-
6:2009 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 2-6: Czujki 
stykowe (magnetyczne) (oryg.) 

PN-EN 50131-5-
3:2011 

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Część 5-3: Wymagania 
dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości 
radiowych 

PN-EN 50132-5-
1:2012 

Systemy alarmowe . Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 
Część 5-1: Transmisja wideo . Ogólne wymagania eksploatacyjne (oryg.) 

PN-EN 50132-
1:2010 

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 
1: Wymagania systemowe (oryg.) 

PN-EN 50136-1-
1:2007 

Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania 
ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu 

PN-EN 50136-1-
1:2007/A2:2009 

Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania 
ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu 

PN-EN 50136-2-
1:2007 

Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 2-1: Wymagania 
ogólne dotyczące urządzeń transmisji alarmu 

PN-EN 50136-1-
3:2007 

Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-3: Wymagania 
dotyczące systemów z komunikatorami cyfrowymi wykorzystujących publiczną 
komutowaną sieć telefoniczną 

PN-EN 50136-2-
4:2007 

Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 2-4: Wymagania 
dotyczące urządzeń stosowanych w systemach z komunikatorami głosowymi 
wykorzystujących publiczną komutowaną sieć telefoniczną 

PN-EN 50136-1-
4:2007 

Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-4: Wymagania 
dotyczące systemów z komunikatorami głosowymi wykorzystujących publiczną 
komutowaną sieć telefoniczną 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r (Dz. U. Nr 80, poz. 563) 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŜe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
uŜytkowania (Dz. U. Nr 85 Poz. 583). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  
2010 r. – w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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• Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych (Sztab Gen. 1532/2001) 
• NO-04-A004-1 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Wymagania ogólne 
• NO-04-A004-2 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Wymagania techniczno – uŜytkowe 
• NO-04-A004-3 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Metody określania liczby urządzeń 
• NO-04-A004-4 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Wymagania dotyczące urządzeń 
• NO-04-A004-5 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Wymagania dotyczące tablicy synoptycznej 
• NO-04-A004-6 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu 
• NO-04-A004-7 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Wymagania dotyczące telewizji przemysłowej 
• Instrukcja DBBT-301B 
• Zarządzenie nr 57/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.12.2011 w sprawie szczegółowego 

sposobu organizacji kancelarii 
 

 


